
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品 番 倍率 ﾚﾝｽﾞ径 ﾚﾝｽﾞ構成 

SLA-10/LED 10ｘ 17 ㎜ ｱｸﾛﾏｰﾄ 2 群 3 枚 

SLB-10/LED 10ｘ 20.5 ㎜ 宝石用ﾄﾘﾌﾟﾚｯﾄ(3 枚貼合) 

SLB-12/LED 12ｘ 21 ㎜ ｱｸﾛﾏｰﾄ 2 群 3 枚 

SLB-15/LED 15ｘ 21 ㎜ ｱｸﾛﾏｰﾄ 2 群 3 枚 

SLB-20/LED 20ｘ 17 ㎜ ｱｸﾛﾏｰﾄ 3 群 4 枚 

SLB-30/LED 30ｘ 8 ㎜ ｱｸﾛﾏｰﾄ 2 群 4 枚 

 

本体サイズ㎜ 21×175×30H 

重量 35ｇ 

価格 \8,000(税込\8,640) 

5 点共通 

本体サイズ㎜ 32×190×45H 

重量 60ｇ 

価格 \12,000(税込\12,960) 

 

品 番 倍率 ﾚﾝｽﾞ径 ﾚﾝｽﾞ構成 寸法（㎜) 重量 価  格 

LED-50N 3.5x φ50 光学ｶﾞﾗｽ 1 枚 210×70×75 125ｇ \6,400（税込\6,912） 

LED-10N 10X φ28 ｶﾞﾗｽﾚﾝｽﾞ 2 枚 

180×35×45 

95ｇ \5,800（税込\6,264） 

LED-15N 15X φ21 ｱｸﾛﾏｰﾄ 2 群 3 枚 

100g 

\6,200（税込\6,696） 

LED-22N 22X φ16 ｱｸﾛﾏｰﾄ 3 群 4 枚 \7,000（税込\7,560） 

LED-30N 30X φ8 ｱｸﾛﾏｰﾄ 2 群 4 枚 \8,200（税込\8,856） 

 

定番のライトルーペのＬＥＤタイプです 

3.5 倍のレンズ径の大きなＬＩＳタイプと 

10 倍から 30 倍の高倍率 LI タイプがあります 

目的、用途に合わせて選定下さい 

 (単２乾電池２個必要) 

 

LED-50N LED-10N 

品 番 倍率 レンズ径 サイズ(㎜) 重量 価  格 

LED-5012 10x 28 ㎜ 
180×35×45 75g 

\6,800(税込\7,344) 

LED-5013 15x 21 ㎜ \7,200(税込\7,776) 

 

精密部品・製図・印刷・各種鑑定・工具の 

検査等に対応できる簡易測定用のスケール付 

7 ㎜角穴（6 ㎜まで 0.1 ㎜間隔目

盛） 

 《 目盛部 拡大図 》 

目盛盤 （アルミアルマイトメッキ印刷） 

 

 

１２㎜角穴（１０㎜まで 0.2 ㎜間隔目盛） 

《 目盛部 拡大図 》 

LED-5012 (10x)専用スケール 

 

 

 

LED-5013 (15x)専用スケール 

 

 

品 番 倍率 測定範囲 ﾚﾝｽﾞ構成 寸法 （㎜) 重量 価 格 

SCLED－10N 10x 25 ㎜ 3 群 4 枚 190×42×52 150ｇ \14,000（税込\15,120） 

1 

拡大図 

0.1 ㎜間隔の 

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｶﾞﾗｽｽｹｰﾙ 

標準装備 (S-200) 

見易さ、使い易さを考慮した多用途の LED ライトスケールルーペです（単 2乾電池 2個必要） 

コーティングされた光学ガラスレンズ（アクロマートレンズ）によって諸収差を補正し 

0.1 ㎜間隔のガラススケール（No.S-200）装着しており、暗い場所でも肉眼では見えない 

細かい作業検査等が効率良く行えます。またスケールルーペ単体での使用が可能です 

品   番 倍率  重量 価  格 

ITS-10FS 10x 
90g 

\26,000(税込\28,080) 

ITS-18FS 18x \32,000(税込\34,560) 

 

品   番 倍率 ･ ﾚﾝｽﾞ径 ･ 構成 寸法 (㎜) 重量      価   格 

ITS-10SC 10x･21 ㎜ ｱｸﾛﾏｰﾄ 2 群 4 枚・Ｓ-100Ａ標準装備 
130×55×60H 95g 

\31,000(税込\33,480) 

ITS-18SC 18x･21 ㎜ ｱｸﾛﾏｰﾄ 2 群 4 枚・Ｓ-100Ａ標準装備 \36,000(税込\38,880) 

S-100A 特殊加工済ガラススケール  0.1mm 間隔 
φ26×1.5 2g 

\3,000(税込 \3,240) 

S-120A 特殊加工済ガラススケール  0.05mm 間隔 \5,000(税込 \5,400) 

 

 

品 番 倍率･ﾚﾝｽﾞ径･構成 寸法(㎜) 重量 価  格 

ITS-05 5x ･ 30 ㎜   ｱｸﾛﾏｰﾄ 130×55×30H 70g \24,000(税込\25,920) 

ITS-10 10x ･ 20.5 ㎜ ﾄﾘﾌﾟﾚｯﾄ 130×55×25H 80g \26,000(税込\28,080) 

 

 

5 倍は収差を補正したアクロマートレンズ・10 倍は宝石鑑定でもおなじみのトリプレットレンズを使用。 

特殊加工し開発されたガラススケール（No.S-100A 標準装備）は、従来対象物とガラススケールにあった 

すき間をなくすことにより、密着し影がなく鮮明に像を映し出します。着脱式簡易スタンドが 

付属してありますので、デスク等に置いて使用する時は便利です。 

ピント調整（フォーカス）機能付きの高倍率インテンスルーペ 

ＬＥＤライトを 4ヶ所に配置し、光量微調節が可能により乱反射を防ぎ眼の疲労を軽減できます。

ハイグレードレンズ採用、より鮮明な像をはっきりと捉えます。小型ながらコンパクトで軽量、 

持ち運びにも便利です。各精密検査から鉱物・宝石等の検査、鑑定等様々な用途に対応できます。 

材質 ・本体：ABS ・レンズフレーム：アルミ  

仕様 ・LED ライト付（ボタン電池 LR44  3 個使用） 

 ・専用ﾊｰﾄﾞｹｰｽ付 ・ストラップ付 

様々な検査物に対応出来るアクロマート(コート付)レンズ使用の高倍率ＬＥＤライト付ハンドルーペ。 

レンズフレームに滑り防止のゴムラバー付 

付属品：専用ハードケース 

本体ｻｲｽﾞ(LED 垂直時)㎜ 径 45×95 

高さ 6x:13mm 12x:30 mm  16x:45mm 

品 番 倍率 ﾚ ﾝ ｽﾞ 構 成 重量 価    格 

WF－04/LED 4x ｱｸﾛﾏｰﾄ 1 群 2 枚 120g \11,500(税込\12,420) 

WF－07/LED 7x ｱｸﾛﾏｰﾄ 2 群 4 枚 150g \14,500(税込\15,660) 

 

サイズ（2点共通）： 95×55×95H ㎜   

レンズ径：φ36 ㎜本体  

ロングアイポイント構成のアクロマートレンズを使用した 

観察・組立・精密検査に最適のルーペです 

HAN-06LED                 HAN-12LED                HAN-16LED 

ｶﾞﾗｽｽｹｰﾙ 

ｶﾞﾗｽｽｹｰﾙ 
ｶﾞﾗｽｽｹｰﾙ 

対象物 対象物 隙間 

従来品スケール 加工済スケール 

品 番 倍率･ﾚﾝｽﾞ径･構成 重量 価  格 

CH-100 10x ･ 21 ㎜ 白ダブルレンズ 27g \7,000(税込\7,560) 

CH-150 15x ･ 21 ㎜ 白ダブルレンズ 29g \7,500(税込\8,100) 

CH-200 20x ･ 21 ㎜ 白スリーレンズ 31g \8,000(税込\8,640) 

 

 

サイズ３点共通：56×28×27mm（収納時） 品 番：No.LA32-1 

倍 率：6x 

サイズ：39×56×50mm  45g 

価 格：\7,600(税込\8,208) 

品 番 倍率 色 

FW35-S 3.5x   
銀色 

FW50-S 5x     

FW35-G 3.5x   
金色 

FW50-G 5x 

 

 

LED-5012 

高倍率のペン型ＬＥＤスパリア型ルーペ 

コンパクト軽量モデルのＬＥＤ付ルーペです 

特注で名入れ製作可能 

サ イ ズ：62×34×21 ㎜ 15g 

レンズ径：φ28 ㎜ガラスレンズ 

価  格：\3,600 (税込\3,888) 

かわいいデザインのＬＥＤ繰り出しルーペです 
定番のリネンテスターにＬＥＤライトが付きました 

品 番 倍率 重量 作業距離 価 格(税 込) 

HAN-06SLED 6x 470g 約 50 ㎜ \10,000(\10,800) 

HAN-12SLED 12x 520g 約 15 ㎜ \12,000(\12,960) 

HAN-16SLED 16x 560g 約 9 ㎜ \14,000(\15,120) 

 

FW50-G               FW35-S 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WHE-250LED 

150 mm 

220 

70g 

WHE-30LED (3x)   \11,000（税込\11,880） 

WHE-50LED (5x)   \11,000（税込\11,880） 

WHE-100LED (10x) \12,000（税込\12,960） 

WHE-200LED (20x) \20,000（税込\21,600） 

WHE-250LED (25x) \25,000（税込\27,000） 

WHC-15LED (1.5x) \8,000（税込\8,640）  

WHC-25LED (2.5x) \8,000（税込\8,640） 

WHC-35LED (3.5x) \8,200（税込\8,856） 

WHC-SLED (1.5x 2.5x 3.5x) 3 枚ﾚﾝｽﾞ付ｾｯﾄ 

               \13,800（税込\14,904） 

150 mm 220 

65g 

No.59LED 

 本   体 レンズ部 

材 質 ABS 樹脂 アクリル樹脂 

サイズ 約 190×260×60 ㎜ 約 28×75 ㎜ 

重 量 100ｇ 8～15ｇ 

ライト 
発光ダイオードＬＥＤ 

 使用バッテリー：CR1220  2 個（内蔵） 

価 格 \6,000(税込\6,480) 

 

品番 8051L-25 

倍率 25x (顕微鏡)  ・  8ｘ （単眼鏡） 

長さ 210 ㎜ 

重量 170ｇ 

定価 \22,500(税込\24,300) 

 

スタンドを外すと至近距離から無限遠までピントを合わせられる 

遠近両用マルチ単眼鏡のギャラリースコープとなります 

小型・軽量・高性能なので旅行・バードウォッチング等のレジャーやスポーツ観戦、演劇、

美術館などでの鑑賞等、様々な場面で幅広くご使用頂けます 

また、高精度ダハプリズムと全面マルチコーティングを施したレンズ設計により、明るく 

クリアーな視界メガネをかけた人や視力の弱い方にも優しい単眼鏡です。 

品 番 倍率 重量 作業距離 価 格(税 込) 

STA-06S/LED 6x 470g 約 50 ㎜ \22,000(\23,760) 

STA-12S/LED 12x 520g 約 15 ㎜ \26,000(\28,080) 

STA-16S/LED 16x 560g 約 9 ㎜ \30,000(\32,400) 

 

本体ｻｲｽﾞ(最大)㎜ 

170×140H 

ﾍﾞｰｽｻｲｽﾞ㎜ 

60×90×6t 

株式会社 京葉光器 
〒263-0051 千葉県千葉市稲毛区園生町 383-1 

TEL  043-251-5037 

FAX  043-256-1060 

 

 品 番 倍率 レンズ径 作業距離 価格(税込) 

５０型 

LEDS-025S 2.5x φ50 150 ㎜ \35,000 (\37,800) 

LEDS-050S 5x φ50  65 ㎜ \45,000 (\48,600) 

LEDS-100AS 10x φ36 20 ㎜ \60,000 (\64,800) 

LEDS-180AS 18x φ17    8 ㎜ \75,000 (\81,000) 

１００型 
LED-025S 2.5x φ100 150 ㎜ \85,000 (\91,800) 

LED-035S 3.5x φ100  80 ㎜ \110,000(\118,800) 

 

4
00
 

 

1
40
 

ＬＥＤライトを３６０°から照らし 

対象物を明るく照らすデスクワークには 

最適なスタンドタイプ 

１００型はＬＥＤライトを１８球配置 

５０型はＬＥＤライトを４球配置 

 品 番 倍率 レンズ径 作業距離 レンズ構成 サイズ（㎜） 重量 本体価格 税込価格 

ベ
ー
ス 

LON-04S/LED 4x 

36 ㎜ 

約 65 ㎜ アクロ１群２枚 280×140Ｈ 

100×80（ベースサイズ） 

 

680g \22,000 \23,760 

LON-07S/LED 7x 約 35 ㎜ アクロ２群４枚 710g \24,000 \25,920 

LON-10S/LED 10x 約 25 ㎜ アクロ３群５枚 730g \28,000 \30,240 

マ
グ
ネ
ッ
ト 

LON-04M/LED 4x 約 65 ㎜ アクロ１群２枚 280×170Ｈ 

40×30×35 

（マグネットサイズ） 

520g \25,000 \27,000 

LON-07M/LED 7x 約 35 ㎜ アクロ２群４枚 550g \27,000 \29,160 

LON-10M/LED 10x 約 25 ㎜ アクロ３群５枚 570g \31,000 \33,480 

 

通常のルーペはレンズ部に目を近づけて使用しますが、このシリーズは 20 ㎝位目を離しても、はっきり

と鮮明な像を捕らえることが出来るロングアイポイントを採用しました。レンズはアクロマート(コート

付)レンズを採用。色収差、歪曲収差が補正され、視野が広く明るく見易いです。(10 倍タイプはレンズ

面の反射を防ぐ為、取外し可能なフードがついています。)スタンドタイプは、長さ・高さ・角度が自在

に変えられ、A4 サイズ位の基板・工作物等の様々な諸検査に対応出来ます。 

長さ・高さ・角度調整可能のアクロマートレンズ使用の高倍率タイプ 

LON-04S/LED                                                  LON-04M/LED 

LON-07S/LED                     LON-10S/LED                  LON-07M/LED                 LON-10M/LED 

STA-06S/LED                     STA-12S/LED                     STA-16S/LED 

LEDS-025S                                 LED-025S   

使用例 
CPE-50LED  ( 5x)  \9,000（税込 \9,720）  

CPE-100LED (10x) \10,000（税込\10,800） 

CPE-200LED (15x) \18,000（税込\19,440） 

 


